La Micro Lite tire tous les avantages de l’USB procurant ainsi un flux MIDI très rapide, une précision temporelle inférieure à la milli seconde, elle se branche ou se débranche « à chaud » et est reconnue immédiatement par votre ordinateur.
Vous avez besoin de connecter plus de modules ou de synthé ? Aucun problème, ajoutez juste une autre interface MIDI USB sur le port disponible de votre ordinateur. La Micro Lite est auto alimentée par le port USB, elle ne nécessite pas d’alimentation électrique externe.
Aucune autre interface MIDI n’est aussi transportable et ne vous offre autant de performance pour un tel prix.

Caractéristiques de la Motu Micro Lite
▪ Connexion : 5 Entrées / Sorties MIDI pour 80 canaux MIDI
▪ Extension : les interfaces MIDI MOTU évoluent avec vos besoins, l’extension est simple, vous pouvez augmenter vos connexions MIDI en ajoutant une autre interface MIDI MOTU
▪ Compatibilité : la Micro Lite fonctionne avec votre séquenceur audionumérique préféré, elle est livrée avec les pilotes pour Mac OS9 – OSX et Windows Me/2000/XP
▪ Alimentation : directement via le port USB de votre ordinateur, pas d’alimentation électrique externe
